权利要求书

        1.一种环保型干式振动料，其特征在于所述的振动料组成为下述三种组成中的任一种：
 
        (1)
 
        废镁碳砖砂的质量百分数为          60％-80％    
 
        废镁碳砖粉的质量百分数为          40％-20％
 
        外加金属Al粉的质量百分数为        0.5％-3％
 
        外加金属Si粉的质量百分数为        0.5％-4％
 
        外加SiC粉的质量百分数为           1％-5％
 
        外加α-Al2O3粉的质量百分数为      0.5％-2％
 
        外加硼砂的质量百分数为            0.5％-3％
 
        外加硅微粉的质量百分数为          0.1％-3％
 
        外加无机盐结合剂的质量百分数为    3％-6％
 
        (2)
 
        废铝镁碳砖砂的质量百分数为        60％-80％
 
        废铝镁碳砖粉的质量百分数为        40％-20％
 
        外加金属Al粉的质量百分数为        0.5％-3％
 
        外加金属Si粉的质量百分数为        0.5％-4％
 
        外加SiC粉的质量百分数为           1％-5％
 
        外加α-Al2O3粉的质量百分数为      0.5％-2％
 
        外加硼砂的质量百分数为            0.5％-3％
 
        外加硅微粉的质量百分数为          0.1％-3％
 
        外加无机盐结合剂的质量百分数为    3％-6％
 
        (3)
 
        废铝镁碳砖砂的质量百分数为        5％-70％
 
        废镁碳砖砂的质量百分数为          5％-70％
          
        废铝镁碳砖粉的质量百分数为    5％-50％
 
        废镁碳砖粉的质量百分数为      5％-50％
 
        外加金属Al粉的质量百分数为    0.5％-3％
 
        外加金属Si粉的质量百分数为    0.5％-4％
 
        外加SiC粉的质量百分数为       1％-5％
 
        外加α-Al2O3粉的质量百分数为  0.5％-2％
 
        外加硼砂的质量百分数为        0.5％-3％
 
        外加硅微粉的质量百分数为      0.1％-3％
 
        外加无机盐结合剂的质量百分数为3％-6％。
 
        2.按权利要求1所述的环保型干式振动料，其特征在于所述的三种组分相应的化学成分质量百分比分别是：
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        3.按权利要求1所述的环保型干式振动料，其特征在于所述的作为耐火骨料的废镁碳砖砂或废铝镁碳砖砂粒度为5-1mm或3-0mm。
 
        4.按权利要求1所述的环保型干式振动料，其特征在于所述的废镁碳砖粉或废铝镁碳砖粉的粒度为≤0.088mm。
 
        5.按权利要求1所述的环保型干式振动料，其特征在于所述的无机盐结合剂粒度≤0.1mm，无机盐为无机硅酸盐。
 
        6.按权利要求5所述的环保型干式振动料，其特征在于所述的无机盐结合剂低温加热脱水凝胶化，且沉积在作为耐火骨料废镁碳砖砂或废铝镁碳砖砂以及它们的细粉表面。
       7.按权利要求1-6中任-项所述的环保型干式振动料，其特征在于所述的干式振动料组成为：
 
        粒度为5-1mm的废镁碳砖砂的质量百分比为55％，
 
        粒度为3-0mm的废镁碳砖砂的质量百分比为20％，
 
        粒度为≤0.088mm的废镁碳砖粉的质量百分比为25％，
 
        以及外加的金属Al粉、金属Si粉、SiC粉、α-Al2O3粉、硼砂、硅微粉和无机盐粘合剂的质量百分比依次为1.2％、1.0％、2％、0.5％、1.8％、0.2％和3.8％。
 
        8.按权利要求1-6中任一项所述的环保型干式振动料，其特征在于所述的干式振动料组成为：
 
        粒度为5-1mm的废铝镁碳砖砂的质量百分比为63％，
 
        粒度为3-0mm的废铝镁碳砖砂的质量百分比为12％，
 
        粒度为≤0.088mm的废铝镁碳砖粉的质量百分比为25％，
 
        以及外加的金属Al粉、金属Si粉、94SiC粉、α-Al2O3粉、硼砂、硅微粉和无机盐粘合剂的质量百分比依次为1.0％、0.8％、2.0％、0.5％、2.2％、0.2％和3.5％。
 
        9.按权利要求1-6中任一项所述的环保型干式振动料，其特征在于所述的干式振动料组成为：
 
        粒度为5-1mm的废铝镁碳砖砂的质量百分比为12％，
 
        粒度为3-0mm的废铝镁碳砖砂的质量百分比为17％，
 
        粒度为5-1mm的废镁碳砖砂的质量百分比为20％，
 
        粒度为3-0mm的废镁碳砖砂的质量百分比为26％，
 
        粒度为≤0.088mm的废铝镁碳砖粉的质量百分比为10％，
 
        粒度为≤0.088mm的废镁碳砖粉的质量百分比为15％，
 
        以及外加的金属Al粉、金属Si粉、94SiC粉、α-Al2O3粉、硼砂、硅微粉和无机盐粘合剂的质量百分比依次为1.0％、0.8％、2.0％、0.5％、2.2％、0.2％和3.5％。
        10.制备如权利要求1所述的环保型干式振动料的方法，其特征在于工艺步骤是：
 
        a)按权利要求1三种组分中任一种组成配比称量；
 
        b)将废镁碳砖砂或废铝镁碳砖砂用雷蒙磨制成细粉，与除无机盐粘合剂之外的外加组分放进小型混料机中混合15-20min；
 
        c)将配料组成中粗颗粒与结合剂放入行星式强力搅拌机中预混3-8分钟，再混入步骤b)混匀的细粉，最后再混炼10-20分钟出料、包装。
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