权利要求书
1、一种镁钙质中间包涂料，其特征在于含有65-85％的高钙镁砂、5-25％  的低钙镁砂、1-5％的结合剂、1-5％的增塑剂和0.2-3％的硅微粉。            
2、根据权利要求1所述的镁钙质中间包涂料，其特征在于该高钙镁砂  中CaO占38-45％，MgO+CaO不低于94％，且其颗粒体积密度不低于  3.10g/cm3。            
3、根据权利要求1所述的镁钙质中间包涂料，其特征在于该低钙镁砂  中CaO占15-25％，MgO+CaO不低于94％，且其颗粒体积密度不低于3.10  g/cm3。            
4、根据权利要求1所述的镁钙质中间包涂料，其特征在于该结合剂为  三聚磷酸钠或六偏磷酸钠。            
5、根据权利要求1所述的镁钙质中间包涂料，其特征在于该增塑剂为  粘土。            
6、根据权利要求1所述的镁钙质中间包涂料，其特征在于该硅微粉平  均粒径不大于140nm。            
7、根据权利要求1或2所述的镁钙质中间包涂料，其特征在于该高钙  镁砂预先进行过表面处理，即将97.9％的高钙镁砂升温至150℃-210℃，加  入1.5％的氯化苯并三唑，表面处理数分钟，再加入0.6％的有机油。            
8、根据权利要求7所述的镁钙质中间包涂料，其特征在于该有机油为  甲基硅油或乙基硅油。            
9、根据权利要求1-6中任一权利要求所述的镁钙质中间包涂料，其特  征在于还含有0.2-2％的有机纤维。            
10、根据权利要求9所述的镁钙质中间包涂料，其特征在于该有机纤维  为乙烯纤维或丙纶纤维。  
